
本　　社 　〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング2F　Tel：03-6779-8775( 代 )　Fax：03-6779-8776
東京支店　〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング2F　Tel：03-6779-8772( 代 )　Fax：03-6779-8776

Web：www.nasta.co.jp/   Mail：info@nasta.co. jp

大阪支店   Tel：06-6858-5671（代）
札幌支店   Tel：011-741-2250（代）

仙台支店   Tel：022-207-4700（代）
北関東支店   Tel：048-553-1751（代）

横浜支店   Tel：045-474-0631（代）
名古屋支店   Tel：052-242-2272（代）

広島支店   Tel：082-249-4651（代）
福岡支店   Tel：092-472-1088（代）

サイン課   Tel：03-3660-1781（代）株式会社 ナスタ

戸建郵便受箱（縦型タイプ）
KS-MAB3-RLK(LLK) / 小型宅配ボックスKS-TLU160-S500 

取扱説明書をお客様にお渡しください。

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

必ずお守りください

●配線工事は法規に従って必ず有資格者が行ってください。

●通行の妨げとなる場所に設置しないでください。

●組立及び取付工事には手袋を着用してください。

●組立の際は仮止めの状態でねじ類を締めつけてください。
取付完了後はねじ類の締まり具合を再度ご確認ください。

●付属部品の取付の際は締め過ぎに注意してください。
電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けてください。

●軟弱地盤でのコンクリート基礎は埋め込み深さ
　周囲巾を十分にとってください。

●基礎用コンクリート及びモルタルに海砂を使用しないでください。
塩分が含まれていますので、腐食の原因になります。

●製品の養生を行ってください。
製品取付後、外装工事を行う場合は必ず、十分な養生を行ってください。

●製品に化学薬品（酸・シンナー等）をかけないでください。
塗装はがれやさび発生等の原因になります。

スノコの収納方法

スノコ 大

スノコ 小

スノコ 大

スノコ 小

スノコを袋から取り出します。

袋には大と小の 2 種類のスノコが

入っております。

宅配ボックス底面にスノコ 大を奥側、スノコ 小を手前側にし、設置してください。

スノコ 大、スノコ 小が逆さまですと、正しく設置できません。

向きと種類に注意してください。

宅配ボックス内部

スノコの収納方法

スノコ 大

スノコ 小

スノコを袋から取り出します。

袋には大と小の 2 種類のスノコが

入っております。

郵便受箱底面にスノコ 大を奥側、スノコ 小を手前側にし、設置してください。

スノコ 大、スノコ 小が逆さまですと、正しく設置できません。

向きと種類に注意してください。

TLU160-S500 の場合

MAB3-RLK(LLK) の場合

スノコ 大
スノコ 小
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埋め込み方法

梱包内容の確認：小型宅配ボックス　TLU160-S500

各部の名称

2 3

MAB3-RLK

前入れ右取出し

（１台 )

MAB3-LLK

前入れ左取出し

（１台 )

または

スノコ 大

（１枚 )

スノコ 小

（１枚 )

ビニール袋に 2枚一緒に梱包されています。

ノックアウト穴

ナスタガード

マグネット

埋め込み方法

各部の名称

錠前

扉

ノックアウト穴

印鑑ケース

スノコ（設置後）ノックアウト穴

スノコ 大

（１枚 )

スノコ 小

（１枚 )

ビニール袋に 2枚一緒に梱包されています。
TLU160-S500

（１台 )
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梱包内容の確認：ポスト　MAB3-RLK(LLK)
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ポストを水平に取り付ける為に、壁面開口部底面に下地を用意し、
水平面を出しておきます。
※水平面が出ていないと、防滴性能に影響がありますのでご注意ください。

ポストを下地にのせて施工します。その際にフラップを仕上面
より 20mm手前に出すようにしてください。
また埋め込み幅は 170mmを超えないようにしてください。
※1. 上記寸法を守らないと、フラップや扉が正常に動作しない
         可能性があります。
※2. 壁に埋め込んで施工する場合、ノックアウト穴は開けず、
　　そのまま施工してください。

本体内部に付属のスノコ 大、スノコ 小を設置してください。

宅配ボックスを水平に取り付ける為に、壁面開口部底面に下地を用意し、
水平面を出しておきます。
※水平面が出ていないと、防滴性能に影響がありますのでご注意ください。

宅配ボックスを下地にのせて施工します。その際に扉を仕上面より 20mm
手前に出すようにしてください。
※1. 上記寸法を守らないと、フラップや扉が正常に動作しない
         可能性があります。
※2. 壁に埋め込んで施工する場合、ノックアウト穴は開けず、そのまま施工してください。

本体内部に付属のスノコ 大、スノコ 小を設置してください。

水抜き穴

※MAB3 は底面に水抜き穴がありますので、必ず水抜き穴を下に向けて施工してください。
　側面のノックアウト穴は門柱に取り付ける場合のみ開けてください。

MAB3-RLK の場合

錠前

扉
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※側面のノックアウト穴は門柱に取り付ける場合のみ開けてください。


